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RESULTADOS / RESULTS  
 

RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN DEL AGUA. ENSAYO BAJO PRESIÓN 
HIDROSTÁTICA 
WATER PENETRATION RESISTANCE. TEST UNDER HYDROSTATI C PRESSURE 

 
Norma 
Standard 

EN 20811:1993 

Aparato 
Apparatus 

Hydrostatic Head Tester 
Fecha de acondicionamiento  
Conditioning date  

14/12/2017  -  15/12/2017 Fecha de ensayo  
Test date  

15/12/2017 

Atmósfera de acondicionamiento y ensayo 
Atmosphere for conditioning and testing 

Temperatura 
Temperature 

(20±2)ºC Humedad relativa (H.R.)  
Relative humidity  

(65±4)% 

Temperatura del agua 
Water temperature 

20ºC Tasa de incremento de la presión 
del agua  
Rate of increase of water pressure  

10cmH2O/min 

Superficie expuesta 
Surface exposed 

Cara externa 
External face 

La presión del agua ha sido aplicada desde la parte  superior de la probeta 
The water pressure was applied from the upside of t he test piece 

 
Referencia 
Reference 

Probeta 
Specimen 

Presión (cm/H 2O) 
Pressure (cm/H 2O) 

XXXX 

1
2
3
4
5

 

 222  
 234 

   256 212 
  174  

172  
 

 
Nota 
Remark 

El resultado obtenido se considera como fin de ensayo debido a que las probetas ensayadas rasgan 
antes de la aparición de las tres gotas. 
The results of specimens are considered orientative because the specimens tears before the appearance of the three drops. 
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